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このたびは、 （以下、本製品）をお買い上げいただき、

誠にありがとうございます。本製品は、シンプル、簡単操作、高性能のコンセプトで

開発されたゴルフ用ＧＰＳ小型距離計測器です。ゴルファーがプレーに集中出来るよ

うにボタン操作を極力少なくし、常時、グリーン・ハザードまでの残り距離を瞬時に

表示します。

全国ゴルフ場の約 99％のデータを収録、Ｒ＆ＡとＵＳＧＡのル－ルにも対応し、

スコアアップ、プレーファーストを目的とした で、

新しいゴルフのプレースタイルを是非お楽しみください。

本製品をはじめてお使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しく

安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切

に保管をしてください。また、本取扱説明書の無断転載することは禁じます。

なお、ご不明の点がございましたら、保証書に記載されているお客様サービスセンター

までご連絡ください。

※ ｢SHOT NAVI｣ は日本電気株式会社の登録商標です。

      （商標登録第 4962208 号）

   はじめに
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   内容品一覧

USER

MANUAL

USER

MANUAL

本体 ACアダプター USB ケーブル

CD-ROM 取扱説明書
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   安全にご使用いただくために

直射日光が強く当たる場所で使用すると故障の原因となります。

極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないでください。故障の原因となります。

ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。

本体に強い振動を与えないでください。故障の原因となります。

火気の近くに置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。本製品の分解、

改造、部品の交換等はしないでください。

パッケージに付属する電源アダプタを使用してください。それ以外の電源アダプタを

使用すると、故障の原因となり、危険です。 
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湿気の多い環境下で電源アダプターを使用しないでください。手や足が濡れているとき、電源

アダプターに触れないでください。

電源アダプターを使用しているとき、周囲の換気がしっかり施されていることを確認してください。

電源アダプターを紙またはその他の物質でカバーしないでください。冷却が妨害されます。

本製品の修理を試みないでください。本製品が損傷したり湿気の多い環境に置かれている場合、

デバイスを直ちに交換してください。

本製品には防水機能（IPX6 規格に適合）がありますが、浸水に対しては保護され ていません。

水につけたりしないでください。

本製品 は購入日から 1年間、材質と機能に欠陥がないことを保証いたします。この期間内に製

品に故障が発生した場合（通常の条件下で）、無償で製品を交換いたします。

保証情報
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   ご使用上の注意

本製品を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。激しく

ぶつけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因となります。

本製品は防水仕様ですが、防水加工はされていません。水中に落

としたり、長時間ぬれた状態で放置しないでください。火災や感電、

故障の原因となります。

本製品の動作温度は -10℃～ 60℃です。動作温度内でご使用くだ

さい。本製品は精密機器ですので、動作温度内でも、急激な温度

変化は避けてください。結露により装置が損傷しないように、急

激な温度変化にさらす前に密封されたプラスチックの袋に入れて

ください。

本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温（車に入れたままの

キャディーバックの中など）な場所に長時間放置しないでください。

BACK

OK

P
-0

2
Y

BACK

OK

P
-0

2
Y

-10～60℃

BACK OK

P-02Y
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本製品を使用または保管するときに強い電磁気 /放射線または磁場を

発生する機器に近づけないようにしてください。

本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。

装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。

本製品を長期間使用しないときは、涼しくて乾いた場所に保管して

ください。長期間保管する場合は、乾いた箱に本製品を入れるよう

にお薦めします。

本製品を次の環境に保管しないでください。

1.　換気の悪い湿気の多い場所。

2.　窓に過度の日光が照射する車内。

3.　湿度が 90%を超える環境。
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   製品概要

BACK OK

P-02Y

電源ボタン

LCDディスプレイ

OKボタン

下ボタン

上ボタン

BACK ボタン

バックライト / ホールドボタン

ミニUSB ポート
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電源ボタン
システムの電源のオン / オフを行います。

電源をオンにする・・・LCDディスプレイに Shot Navi Pocket NEO のロゴが表示されるまで、
約 2秒ほど [ 電源ボタン ] を押し続けます。

電源をオフにする・・・LCDディスプレイに電源オフの確認が出るまで、約2秒ほど [電源ボタン ]
を押し続けます。

LCDディスプレイのバックライトを点灯またはボタンのキー操作を無効（HOLD状態）にします。

バックライトを点灯させる・・・ [ バックライトボタン ] を押します。バックライト点灯設定

の時間の間バックライトが点灯します。バックライトを常にオンにした場合、再度バックライ

トボタンを押すとバックライトが消灯します。

操作を無効にする・・・・・・・・・・LCDディスプレイ上に HOLD 中の表示 が出るま

で、（ホールド）約 2秒ほど [ バックライトボタン ] を押し続けます。

バックライト / ホールドボタン

OK ボタン
操作を決定します。メニュー画面のアイテムを決定したり、ナビゲーション中は地点登録を行

います。

上 / 下ボタン
このボタンを押して、メニュー内の項目を下に移動しアイテムをハイライトしたり、ナビゲー

ション中の表示を切り替えます。

BACK ボタン
このボタンを押すと、1つ前の画面（メニュー）に戻ります。
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   本製品を使用する

充電を行う

本製品をご使用になる前には必ず充電を行ってくださ

い。本製品は ACアダプターまたは、付属のUSB ケーブ

ルを PCに接続して充電が行えます。

AC アダプターを使用して充電する。
1.  AC 充電器のミニUSB プラグを本製品左側下部のミニ

USB ポートに差し込みます。

2.  AC アダプターを壁コンセントに差し込みます。
BACK OK

P-02Y

PC に接続して充電する。
詳しくは P34 の「本製品を活用する」をご参照ください。

充電中は LCD ディスプレイ にが表示されます。

完了すると LCDディスプレイに が表示されます。

※バッテリーの特性で充電直後から自然放電が始まりますので、充電してからご使用になるまで期間

が空いた場合はご使用前日にバッテリー残量をご確認ください。

ご注意ください

充電時間

AC / USB ( パソコン ) から本体のミニUSB

に接続すると、自動的に電源が入り充電

を開始します。充電時間の目安はバック

ライトてを点灯させたままだと約 5時間、

バックライトをオフにすると約 3時間で

充電ができます。パソコンの USB 経由で

充電を行う場合は USB ハブなどで複数の

機器を接続していると電圧が落ちますの

で、充電に時間がかかったり、充電がで

きない場合があります。
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電源を入れる

BACK OK

P-02Y 電源を切る場合は、LCDディスプレイに電源オフの確認が出る

まで、約 2秒ほど [ 電源ボタン ] を押し続けます。

電源を入れる場合は、LCD ディスプレイに Shot Navi Pocket 

NEO のロゴが表示されるまで、約 2秒ほど [ 電源ボタン ] を押

し続けます。

本製品が使用中にフリーズ等で操作が出来なくなった場合や電

源が切れない状態になった場合は [ 電源ボタン ]+[OK ボタン ]

を同時に押すことで強制終了できます。その後、再度起動する

と通常通りご使用頂けます。

再起動する ( リセットする )

BACK OK

P-02Y
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   画面説明

メニュー画面

自動検索

手動検索

消費カロリー

設定

自動でゴルフ場を検索します。GPS で測位した位置が本体

に収録されているゴルフ場エリアに入るとゴルフ場を自動

的に検出します。P16 ～

ゴルフ場のエリア・名称から手動でゴルフ場が検索できます。

P18 ～

運動の種類や体重を入力することで消費カロリーが計算で

きます。P27 ～

本製品の各種設定が行えます。P26 ～
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アイコン

1

2

3

4

5

6

現在のホールを表示します。

現在ホールのパー数を表示します。

表示中はボタンの操作をロックしていることを
示します。[ バックライト / ホールドボタン ] を
長押しするとロックが解除できます。

距離表示の単位を示します。
ヤード
メートル

GPS の測位状況を表示します。

測位しています。

未測位です。測位しやすい場所に移動して
ください

バッテリーのステータスを表示します。

残量は充分あります。

残量は半分以下です。

残量がわずかです、充電してください。

充電中です

充電が完了しました。

1 2 3 4 5 6
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自動検索

ゴルフ場選択ゴルフ場選択

   自動でゴルフ場を検索する

自動検索を選択すると、GPS
で測位した位置が本体に収
録されているゴルフ場のエ
リア内に入るとゴルフ場を
自動的に検出します。

※検索中は空の開けた場所で

GPS を受信しやすい状態で検索

してください。

該当ゴルフ場が検出されるまで [検索中 ]
の画面が数秒から2～3分表示されます。

自動検索後、ゴルフ場名が表示されます。該当
するゴルフ場を上下ボタンで選択し、OKボタン
を押してゴルフ場を選択してください。

コース選択 プレーをするコースを上下ボタンで選択してく
ださい。
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ホール選択ホール選択 プレーをするホールを上下ボタンで選択し
てください。

ナビゲーション画面が表示されます。ナビ画面

※ゴルフ場の隣接する場所で違うゴルフ場名称が表示される場
合、もしくはGPS 受信状況等により自動で検索出来ない場合は、
再検索、もしくは名前で検索（P18参照）を行ってください。なお、
一定文字数以上のゴルフ場名は文字がスクロール表示（左へ文
字が流れます）されます。

設定のナビ開始モードで選択されたナビ画
面が表示されます。設定方法は P29 をご参
照ください。
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手動検索

1. エリア 1. エリア 

ゴルフ場名称から手動でゴルフ場を検索をする
場合は、名前で検索を選択してください。

ゴルフ場のあるエリア、都道府県、を選択
後ゴルフ場名を 50 音から検索していきま
す。上下ボタンで選択して、OK ボタンで
決定します。

   手動でゴルフ場を検索する

1

2

3 4

2. 都道府県

3.4. ゴルフ場名選択
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6. コース選択

7. ホール選択

5. ゴルフ場選択

8. ナビ画面

それぞれの項目を上下ボタンで選択して、
OKボタンで決定して行きます。

5

6

7

8
設定のナビ開始モードで選択されたナビ画
面が表示されます。設定方法は P29 をご参
照ください。
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ナビゲーション画面・表示切替

   ナビゲーション画面

センターとエッジは左記のアイコンで表されます。本製品でのグリーンのセンター・エッジ

の特定については、センターは俯瞰図で見るおおよその中心、エッジは花道からの攻略ルー

トでのグリーンの端を原則としています。トーナメント競技などで厳密に特定したものとは

異なる場合があります。

表示したいナビ画面を設定する事ができます (P29参照 )。シンプル・グリーン・ハザードモー

ドを選択した場合はナビ画面表示中には他のモードを表示することはできません。設定で再

度表示したいモードを選択する必要があります。2グリーンの場合は左グリーンの情報から

表示されます。

ハザードモードグリーンモードシンプルモード

右センター

右エッジ

左センター

左エッジ

左センター・エッジ

右センター・エッジ 上下ボタンで画面

をスクロールさせ

てハザードが確認

できます。
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オールモードは上下ボタンで全てのナビモードを見ることができ

ます。ハザードモードを表示させるにはグリーンモードで下ボタ

ンを押すとハザードモードが表示されます。ハザードモードから

出る時は、ハザードモードの一番上まで行ってから上ボタンを押

すとグリーンモードに出られます。　

上ボタンでの操作を表します。

下ボタンでの操作を表します。

オールモード

右センター・エッジ

右センター

右エッジ

左センター

左エッジ

ハザードモード

左センター・エッジ

ハザードモード

ナビ画面の左右の表示
2 グリーンコースの場合、グリーンモード・シン

プルモードでは画面に左右どちらのグリーンの

距離を表示しているがで表示されます。
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   ハザードモード画面

簡易分布図

バンカー越え

バンカー手前

池

ハザード OB

ドッグレッグ

この簡易分布図はティーインググラウンドから

グリーンまでを結んだ直線上にハザードを並べ

ておおよその位置関係を相対的に表示します。

▲

▼ 林

木

表示されるハザードアイコン

簡易分布図内に表示されているアイコンの位置によっ

てそのハザードが左・中・右のどこにあるかを表示し

ます。
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ハザードアイコン一覧

左バンカー手前 右・木 林手前

中ガードバンカー 右バンカー手前 池・クリーク手前 右ドッグレッグ

ポイント

左バンカー越え 中・木 右・池 右・OB

右ガードバンカー 左・木 左・池 左・OB

中バンカー越え ハザード越え 林越えグリーン手前

中バンカー手前 ハザード手前 目標グリーンセンター

右バンカー越え 池・クリーク越え 左ドッグレッグ

ポイント

左ガードバンカー
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地点登録

ナビゲーション画面でOKボタンを押すと、地点登録が表

示されます。地点登録をする際、登録地点を打数として登

録でき、OB 等で打数を変更（ペナルティ）する事も可能

です。最初の地点登録以外はペナルティの調整用に「+1」

以外にも「+2」,「-1」、「チュウシ」が表示されます。地点

登録を完了すると飛距離表示に移行します。記憶できる地

点は約 1,000 地点です。地点登録を行うと、登録地点間の

距離 ( 飛距離 ) を表示します。

ティーインググラウンドで、1打目を地点登録し、2打目

で地点登録すると、ティーインググラウンドからの距離が

表示されます。

   地点登録と飛距離計測

飛距離表示

ナビゲーションの画面中に [OK

ボタン ] を押すと地点登録画面が

表示されます。地点登録時にペ

ナルティーも追加できます。詳し

くは次のページをご覧ください。

地点登録 [1打目 ]

地点登録 [2打目 ]

※飛距離はグリーンモードかシンプルモードで表示されます。
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   GPS 計測の特徴

本製品はGPSを用いた距離計測器です。電源投入後すぐにGPS衛星を

捕らえられず、ただちに計測できない場合がございます。

通常GPS衛星の捕捉まで１分程度で行えますが、電源投入時の場所や

環境などにより、より多くの時間を必要とする場合がございます。そ

の場合、上空が開けた場所に立ち止まり、計測を行ってみてください。

GPS 衛星の捕捉に関して

本製品の端末自体のGPSの精度は概ね良環境下で３ヤード以下の精度

で計測できます。また、地図データに関しては、地点の情報にで平均

５ヤード程度の誤差がございます。

計測およびデータ精度に関して

本製品は目的までの距離を水平直線距離で計測します。したがって、

ドッグレッグホール・高低差の多いホールなどではゴルフ場の表示距

離よりも短く表示される場合があります。

距離計測方法

※左の図 1で黄色い点線は花道ルート、赤い線は GPS が計測する直

線距離です。図のような緩やかなカーブでもゴルフ場のヤーデージ

表示と 15Y 程、異なる場合があります。

340Y 325Y

   水平距離

  高低差

   図１

※上の図 2 のように高

低差を含まない水平距離

のみを計測します。レー

ザー式タイプの計測器と

は表示される距離が異な

ります。

   図 2
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   各種設定

ゴルフナビ・カロリー計測・システム・GPSの設定が出来ます。画

面一番下の設定を選択してからそれぞれの設定を行ってください。

ゴルフナビでは距離単

位、ホール検出、デー

タ削除、ソフトウエア

情報、ナビデータ確認

の設定・閲覧ができま

す。P28 ～

カロリー計では運動

モード・体重を設定す

ると消費カロリーが計

測できます。P27

システムではバックラ

イト、LED コントラス

ト、言語の設定ができ

ます。P31 ～

GPSでは GPS ステータ

スの確認や GPS 情報の

リセットができます。

P33

ゴルフナビ カロリー計

システム GPS
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カロリー計測

ゴルフモードではナビ画面中に移動した距離が消費カロリーとして

計算されます。表示されるカロリーは徒歩で移動したものとして計

算されます。ウォーキング・ランニングモードでは、本体の電源が入っ

ている間、消費カロリーが計算されます。※当日中のカロリーを計

算するので、同日のデータをリセットして新たに計測し直すことが

できません。翌日にならないとリセットできません。

消費カロリーを確認するには、最初のメニュー

画面で ” 消費カロリー ” を選択すると、消費カロ

リーが表示されます。

設定

確認
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距離単位

   ゴルフナビ

ホール検出

距離単位を選択し , 距離単位を変更する場

合、希望の単位（ヤードかメートル）を選

択してください。出荷時はヤードに設定さ

れています。

ホールの検出を自動かマニュアルを選択出

来ます。GPS 受信状況などによって、上手

くホールが検出されない時は、マニュアル

でホールを設定できます。出荷時は自動に

設定されています。
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データ削除

地点情報・カスタムデータのデータを削除

出来ます。削除したい項目を選択して、デー

タの削除を行ってください。カスタムデー

タは一括削除または個別の削除を選択でき

ます。

※カスタムデータについては P37 をご参照

ください。

ナビ開始モード

ナビ画面を開始するモードをシンプルモー

ド、グリーンモード、ハザードモードから

選択できます。工場出荷時はグリーンモー

ドが選択されています。
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ナビデータを確認する

本製品にインストールされているデータの状態を確認出来

ます。データを更新された際は必ずご確認ください。画面

に OK が出ればそのままご使用ください。NG画面が出た

場合はお手数ですが再度データのインストールを行ってく

ださい。詳しい作業方法は P38 をご参照ください。

   ゴルフナビ

ソフトウェア情報確認

ソフトウェアのバージョン・データ作成日

が確認出来ます。当社ホームページに新し

いデータが掲載されている場合はデータの

更新をお願いいたします。詳しい作業方法

はP37をご参照ください。
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   システム

バックライト

コントラスト

バックライトを点灯させたい時間を選択す

る。出荷時は5秒に設定されています。

見やすい画面の明るさを選択してください。

(1～ 16) 出荷時は８に設定されています。
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言語を選択する

表示させたい言語を選択してください。

出荷時は日本語に設定されています。

   システム
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GPS コールドスタート

GPS コールドスタートを選択してくだ

さい。取得しているGPS情報をリセッ

トし、初期状態からGPS情報を取得し

ます。

GPS ステータス

GPS ステータスを選択してください。

現在のGPS情報が確認できます。

   GPS
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   本製品を活用する

大

小
BACK OK

P-02Y

PC

Shot Navi Pocket NEO は、PC と接続しインターネットを利用することで以下のサービス

が受けられます。

本製品出荷時には生産時のデータが入っており

ますが、日々変化するゴルフ場に合わせ、最新の

データ取得、更新作業を行っております。ご使用前に

はデータを更新されますことを強くお薦めします。以

後もラウンド前にプレー予定コースが更新されている

かを PAR72PLAZAのホームページでご確認ください。

1
PCへの接続方法

1.USB ケーブルのミニ USB プラグ ( 小 ) を

本体左下側面のミニUSBポートに接続します。

2.USB プラグ ( 大 ) をコンピュータの USB

ポートに接続します。

充電中は LCD ディスプレイ にが表示されます。

完了すると LCDディスプレイに が表示されます。

※本製品をPCとUSBで接続すると充電が行えます。
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本製品付属の CD-ROM (P35) または当社ホームページから必要なソフトウェアをダウン

ロードして PCにインストールしてください。最新のデータをダウンロードしてご使用頂

けるようになります。　詳しくは P33 のゴルフ場データ更新をご参照ください。
2

Shot Navi Pocket NEO と一緒にプレーをお楽しみください。

その際に、地点登録はお忘れなく。3

最新のデータをご使用するには

スコア記録・管理サービス「SCOログ」の利用

SCO ログとは当社のホームページからメンバー登録（登録無料）をすると、本製品内部

に記録された地点登録データを弊社ホームページのコースレイアウトに一括表示できま

す。同時にスコア、使用クラブなども入力できる、次世代ゴルフスコア記録・管理サービスです。

( 無料でご利用頂けます )　詳しくは P38 の SCOログをご参照ください。

4

メンバーの登録はこちらから

http://shotnavi.jp/


